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Pak. Nr ref. Bloki kolumnowe wyposażone

Alu Białe

Mocowane bezpośrednio do kolumn 
i półkolumn. Dostarczane w zestawie 
z dwiema zaślepkami i akcesoriami 
montażowymi. 
Zgodne z normą EN 50085–2-4

Z gniazdami Mosaic 2P+Z
1 0307 32 0310 40 3 gniazda 2P+Z – 16 A

Długość: 260 mm
1 0307 33 0310 41 3 gniazda 2P+Z – 16 A  

kodowane
Długość: 260 mm

1 0307 34 0310 42 2 gniazda 2P+Z – 16 A, 2 gniazda 2P+Z – 
16 A kodowane
Długość: 325 mm

1 0307 37 0310 43 3 gniazda 2P+Z – 16 A, 3 gniazda 2P+Z – 16 
A kodowane
Długość: 415 mm

1 0307 49 0310 49 2 gniazda 2P+Z – 16 A, 2 gniazda 2P+Z – 16 A 
kolor zielony
Długość: 325 mm
Z gniazdami Mosaic RJ 45

1 0307 46 0310 61 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP 90° przelotowe, 
1 zaślepka 2-modułowa
Długość: 260 mm

1 0307 48 0310 63 2 gniazda RJ 45 kat. 6 FTP 90°,
1 zaślepka 2-modułowa
Długość: 260 mm

bloki kolumnowe
do kolumn, półkolumn i minikolumn

0307 32 0307 37 0307 780310 42 0310 650310 49

Aparatura 
zabezpieczająca

Miejsce na przyszłe  
zastosowania

Punkt dostępowy 
Wi-Fi

Gniazdo 2P+Z

Gniazdo RJ 45

Gniazdo 
2P+Z kodowane

BLOKI KOLUMNOWE BIAŁE LUB ALUMINIOWE

WYBÓR STRUKTURY

WYBÓR WYPOSAŻENIA

Typ bloku kolumnowego
–  biały do kolumn 

standardowych 
(z pokrywą białą PVC)

–  aluminiowy do kolumn 
na wymiar z pokrywą 
aluminiową (bez śrub, 
gotowy do instalacji)

Pojedynczy blok
Blok do montażu 

na kolumnach:
– 68 cm
– 2,7 m
– 3,9 m

bloki kolumnowe na miarę

Alu Białe

Bloki kolumnowe do wyposażenia
Bloki kolumnowe

1 0307 78 0310 65 4 moduły – długość 215 mm
1 0307 79 0310 66 8 modułów – długość 325 mm
1 0307 80 0310 67 12 modułów – długość 415 mm

Uchwyty do aparatów modułowych

Do mocowania na bloku kolumnowym 
do wyposażenia 2-modułowe z pokrywą
Możliwość umieszczenia aparatu 
1-modułowego poprzez dołączenie dwóch 
spacji 0,5-modułowych nr ref.: 4063 07 

5 0307 87  Alu 
5 0310 69  Biały
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