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DPX3 630
wyposażenie przyłączeniowe (kontynuacja) i sterowania

Pak. Nr ref. Napędy obrotowe
Napędy bezpośrednie DPX3

1 0262 41 Standardowy (kolor czarno-szary)
1 4222 38 Awaryjny (kolor czerwono-żółty)

Napędy pośrednie IP55 
Komplet zawiera: wałek, uchwyt, samoprzylepny 
szablon do nawierceń, akcesoria montażowe i zamek 
do blokowania drzwi szafy

1 0262 81 Standardowy (kolor czarno-szary)
1 0262 82 Awaryjny (kolor czerwono-żółty)

Akcesoria do blokowania
Do napędu pośredniego

1 0262 93 Wkładka z kluczem płaskim nr ABA90GEL6149
1 0262 94 Wkładka z kluczem gwiazdkowym nr HBA90GPS6149

Napędy silnikowe
Napędy silnikowe frontowe

1 0261 40 24 VA/=
1 0261 41 48 VA/=
1 0261 44 230 VA

Akcesoria do blokowania
1 0261 59 Wkładka z kluczem płaskim nr ABA90GEL6149
1 0261 58 Wkładka z kluczem gwiazdkowym nr HBA90GPS6149

0262 51 0262 480262 500261 44

Pak. Nr ref. Akcesoria 
Przegrody międzybiegunowe

1 0262 30 Komplet przegród międzybiegunowych  
(3 sztuki)

Osłony przyłączy3P 4P
1 0262 44 0262 45 Komplet osłon (2 sztuki)

Blokada dźwigni załączającej
1 0262 40 Do blokowania dźwigni aparatu w pozycji "O" 

Zaciski przyłączeniowe tulejkowe
1 0262 50 Komplet 4 zacisków do przyłączania 

przewodów bez końcówek kablowych  
(maks. przekroje: 300 mm2 – drut
lub 240 mm2 – linka)

1 0262 51 Komplet 4 zacisków do przyłączania 
przewodów bez końcówek kablowych  
(maks. przekroje: 2 x 240 mm2 – drut
lub 2 x 185 mm2 – linka) 
Adapter końcówek kablowych
Umożliwia przyłączanie kabli z szerokimi 
końcówkami.

1 0262 46 Komplet adapterów z przegrodami 
międzybiegunowymi (4 szt.)
Przedłużki przyłączeniowe

1 0262 47 Komplet przedłużek (4 szt.)

Przedłużki rozszerzające3P 4P

1 0262 48 0262 49 Zestaw przedłużek (3 szt. dla 3P, 4 szt. dla 4P).

Przyłącza tylne
Pozwala na zmianę sposobu przyłączania 
z górnego na tylne.

1 0263 50 0263 51 Komplet trzpieni z nakrętkami  
(6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)

1 0263 52 0263 53 Komplet trzpieni z końcówkami płaskimi 
(6 szt. dla 3P, 8 szt. dla 4P)
Osłony przyłączy IP20

1 4222 34 4222 35 Komplet osłon (2 szt.).

Przełączanie źródeł zasilania
Do obudów uniwersalnych. Układ SZR składa się 
z jednej podstawy montażowej oraz wzajemnej 
blokady mechanicznej dla 2 aparatów.

1 0264 09 Dla aparatów w wykonaniu stacjonarnym
1 0264 04 Dla aparatów w wykonaniu wtykowym lub 

wysuwnym
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