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transformatory sterowania i sygnalizacji
jednofazowe

transformatory sterowania i sygnalizacji
jednofazowe

0442 33 0442 71 0442 68

Zgodne z normami PN-EN 61558-2-2, 2-4, 2-6, UL 506 i CSA C22-2 – nr 66.
IP2x dla transformatorów do 400 VA, IK04.
Dwa sposoby montażu:
– na płycie montażowej za pomocą śrub,
– transformatory do 250 VA bezpośrednio na wsporniku montażowym TH 35.
Dostarczane z zaciskiem ochronnym (do 1000 VA).

Sterownicze, bezpieczeństwa
Uzwojenie pierwotne: 230 V ± 15 V 
Uzwojenie wtórne: 24 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 11 40 40 50
1 0442 12 63 63 88
1 0442 13 100 100 170
1 0442 14 160 140 250
1 0442 15 250 210 420
1 0442 16 400 300 850
1 0442 17 630 500 1500
1 0442 18 1000 700 2000

Pak. Nr ref. Sterownicze, bezpieczeństwa
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V 
Uzwojenie wtórne: 12/24 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 21 40 40 50
1 0442 22 63 63 88
1 0442 23 100 100 170
1 0442 24 160 140 280
1 0442 25 250 210 420
1 0442 26 400 300 1400
1 0442 27 630 500 1400
1 0442 28 1000 500 5000

Sterownicze, separacyjne
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V
Uzwojenie wtórne: 115/230 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 61 40 40 50
1 0442 62 63 63 86
1 0442 63 100 100 150
1 0442 64 160 140 250
1 0442 65 250 210 430
1 0442 66 400 300 1200
1 0442 67 630 500 1600
1 0442 68 1000 700 2000
1 0442 69 1600 700 6100
1 0442 70 2500 1300 7100
1 0442 71 4000 2400 11400
1 0442 72 5000 3300 17500
1 0442 73 6300 3700 16000
1 0442 74 8000 4500 32100

Sterownicze, bezpieczeństwa (24 V)
Sterownicze, separacyjne (48 V)
Uzwojenie pierwotne: 230/400 V ± 15 V
Uzwojenie wtórne: 24/48 V

Moc [VA] Dopuszczalna chwilowa
wg PN-EN wg obciążalność [VA]

i CSA UL przy cos  = 0,5
1 0442 31 40 40 52
1 0442 32 63 63 87 24 V 48 V
1 0442 33 100 100 150
1 0442 34 160 140 250
1 0442 35 250 210 420
1 0442 36 400 300 900
1 0442 37 630 500 1700
1 0442 38 1000 700 2000
1 0442 39 1600 700 8500
1 0442 40 2500 1400 3300

Możliwość mocowania
w 3 punktach przy
użyciu podłużnego
wycięcia po stronie
wtórnej.

n Wymiary

Rys. 3: od 1600 do 2500 VA Rys. 4: od 4000 do 8000 VA

Moc
Wymiary Mocowanie (1)

WagaNr ref. Rys. [mm] [mm]
[VA]

A B C F G Ø
[kg]

0442 11/21/31/61 40 1 94 78 113 50 100 5,2 1,23
0442 12/22/32/62 63 1 94 85 113 50 100 5,2 1,56
0442 13/23/33/63 100 1 94 94 113 50 100 5,2 1,95
0442 14/24/34/64 160 1 94 112 113 50 100 5,2 2,6
0442 15/25/35/65 250 1 106 123 115 50 100 5,2 3,82
0442 16/26/36/66 400 1 120 140 140 62,5 125 5,2 5,62
0442 17/27/37/67 630 2 150 158 206 100 175 7 9,9
0442 18/28/38/68 1000 2 150 199 206 100 175 7 14,9

0442 39/69 1600 3 220 245 191 150 153 9 25,6
0442 40/70 2500 3 300 292 171 200 114 9 33,1

0442 71 4000 4 230 340 205 180 130 11 31
0442 72 5000 4 240 390 205 180 130 11 40
0442 73 6300 4 240 390 205 180 130 11 45
0442 74 8000 4 240 390 280 180 140 11 64

(1) Transformatory do 250 VA mogą być montowane na wsporniku TH 35.

Rys. 2: od 630 do 1000 VA

Rys. 1: od 40 do 400 VA
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n Dane techniczne

Wykorzystanie odczepów regulacyjnych

Napięcie: jednofazowe, 50-60 Hz – klasa I.
Napięcie izolacji między uzwojeniami: 4510 V.
Maksymalna temperatura pracy: 50°C.

Wymiarowanie transformatora
Pchwilowa = 0,8 (∑Pm + ∑Pr + Pa).

∑ Pm =   suma poboru mocy cewek styczników i przekaźników.
∑ Pr = suma poboru mocy lampek sygnalizacyjnych.
Pa = moc chwilowa największego ze styczników.

Straty Straty Spadek napięcia Przyłączenie
Nr ref. Moc Dopuszczalna chwilowa obciążalność w VA przy cos : w stanie w stanie ∆U [%] Sprawność [%] Ucc Strona Strona

znam. jałowym obciążenia przy cos : przy cos : [%] pierwotna [mm2] wtórna [mm2]
[VA]

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 (W) (W) 0,3 0,6 1 0,3 0,6 1 linka drut linka drut
Uzwojenie pierwotne 230/400 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 12/24 V
0442 21 40 62 57 53 50 48 47 46 47 58 3,9 7,5 8,9 10,8 8,9 62 76 84 10,3 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 22 63 113 103 94 88 83 80 78 78 91 6,0 14,3 7,6 9,5 8,6 57 73 81 9,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 23 100 234 205 183 167 154 144 137 134 145 8,2 17,9 6,3 8,6 9,2 63 77 85 8,5 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 24 160 386 342 309 284 265 250 240 236 236 11,2 25,0 6 7,9 8,1 66 79 86 7,6 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 25 250 547 493 452 421 397 379 369 368 426 14,9 31,6 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 26 400 2 960 2 182 1 731 1 437 1 230 1 078 961 871 813 24 43,9 1,7 3,0 4,6 73 85 90 3,7 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 27 630 2 540 2 011 1 670 1 433 1 259 1 127 1 026 949 923 24,1 55,3 1,3 2,2 3,0 77 87 92 2,4 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 28 1 000 8 869 7 021 5 830 5 002 4 395 3 936 3 582 3 314 3 224 44,2 73,9 1,3 2,1 2,8 80 89 93 2,3 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16

Uzwojenie pierwotne 230 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 24 V
0442 11 40 62 57 53 50 48 47 46 47 58 3,9 7,5 8,9 10,8 8,9 62 76 84 10,3 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 12 63 110 100 94 88 83 80 78 78 91 6,0 14,3 7,6 9,5 8,6 57 73 81 9,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 13 100 230 210 180 170 150 140 140 130 150 8,2 17,9 6,3 8,6 9,2 63 77 85 8,5 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 14 160 340 300 270 250 230 220 210 210 230 11,2 25,0 5,9 7,8 7,9 66 79 86 7,4 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 15 250 550 490 450 420 400 380 370 370 430 14,9 31,6 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 16 400 1600 1200 1000 850 740 650 590 540 510 18,3 46,3 2,2 3,8 5,6 72 84 90 4,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 17 630 2700 2200 1800 1500 1300 1200 1100 1000 1 000 24,1 53,7 2,0 3,3 4,6 78 88 92 3,7 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 18 1000 3400 2800 2300 2000 1800 1600 1500 1400 1 300 44,2 73,9 1,3 2,1 2,8 80 89 93 2,3 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
Uzwojenie pierwotne 230/400 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 24/48 V

0442 31 40 63 58 55 52 50 48 48 49 60 3,9 7,3 8,7 10,5 8,5 62 77 84 10,0 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 32 63 110 102 94 87 83 79 77 78 91 6,0 14,2 7,5 9,4 8,5 57 73 82 9,0 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 33 100 200 180 160 150 140 130 130 130 150 8,2 15,1 7,3 9,3 8,9 66 80 87 8,9 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 34 160 340 300 270 250 230 220 210 210 230 11,2 24,6 5,8 7,6 7,7 66 80 87 7,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 35 250 550 490 450 420 400 380 370 370 430 14,9 31,4 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 36 400 1800 1300 1100 900 800 700 600 600 500 18,3 46,3 2,1 3,7 5,6 72 84 90 4,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 37 630 2700 2200 1900 1700 1500 1300 1200 1200 1 200 24,1 49,4 2,0 3,0 3,9 79 88 93 3,3 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 38 1000 3400 2800 2300 2000 1800 1600 1500 1400 1 300 44,2 74,4 1,3 1,9 2,9 80 89 93 2,4 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 39 1600 12 800 10 900 9500 8500 7700 7100 6700 6400 6 600 65,5 94,7 1,1 1,6 1,9 84 91 94 1,7 2,5 do 10 1,5 do 16 4 do 16 1,5 do 25
0442 40 2500 4300 3900 3600 3300 3100 3000 2900 2900 3 400 86,5 143,4 1,8 2,2 2,0 84 91 95 1,9 4 do 16 1,5 do 25 4 do 35 2,5 do 50
Uzwojenie pierwotne 230/400 V ± 15 V – uzwojenie wtórne 115/230 V

0442 61 40 62 57 53 50 48 47 46 47 57 3,9 7,4 8,7 10,5 8,8 62 76 84 10,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 62 63 110 100 93 86 82 78 76 76 90 6,0 11,8 7,6 9,6 8,9 62 76 84 9,2 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 63 100 200 180 160 150 140 140 130 130 150 8,2 17,3 7,2 9,2 8,6 63 78 85 8,7 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 64 160 330 300 270 250 240 230 220 220 250 11,2 23,4 5,8 7,4 7,1 67 80 87 6,9 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 65 250 560 510 460 430 410 390 380 370 430 14,9 31,7 5,2 6,6 6,2 70 83 89 6,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 66 400 2200 1700 1400 1200 1000 910 830 760 730 18,3 43,9 2,1 3,6 5,2 73 85 90 4,1 1 do 4 1 do 4 1 do 4 1 do 4
0442 67 630 2700 2200 1800 1600 1400 1200 1100 1000 1 000 24,1 53,2 2,1 3,3 4,5 78 88 92 3,6 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 68 1000 3400 2800 2300 2000 1800 1600 1500 1400 1 300 44,2 73,6 1,3 2,0 2,7 80 89 93 2,2 1 do 16 1 do 16 1 do 16 1 do 16
0442 69 1600 8700 7500 6600 6100 5400 5000 4700 4500 4 700 65,5 95,3 1,1 1,5 1,8 83 91 94 1,5 2,5 do 10 1,5 do 16 2,5 do 10 1,5 do 16
0442 70 2500 9200 8300 7600 7100 6700 6300 6200 6100 7 100 86,5 150,1 1,8 2,3 2,2 83 91 94 2,0 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 71 4000 16 500 14 300 12 700 11 400 10 500 9800 9200 8900 9 500 87,4 234,8 2,1 2,9 3,3 84 91 94 2,7 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 72 5000 28 500 23 400 19 900 17 500 15 600 14 200 13 100 12 300 12 300 87,4 279,0 1,5 2,3 2,9 84 91 95 2,3 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 73 6300 19 900 18 300 17 000 16 000 15 300 14 800 14 600 14 800 17 900 117,9 272,9 2,2 2,6 2,3 87 93 96 2,3 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
0442 74 8000 44 600 39 200 35 200 32 100 29 800 28 000 26 700 26 100 28 500 195,0 336,5 1,3 1,7 1,8 88 93 96 1,6 4 do 16 1,5 do 25 4 do 16 1,5 do 25
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U wejściowe (U1)

1) Jeśli U1 > 230 lub 400 V
2) Jeśli I2 < I2n (obciążenie jest mniejsze od znamio nowego –

obniżamy napięcie wtórne)

Jeśli U1 = 230 lub 400 V przy obciążeniu I2 = I2n Jeśli U1 < 230 lub 400 V przy obciążeniu I2 = I2n
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